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QD5KR 



 Master (XDD) 

L2, H2, 2024ï  

 Master (XDD) 

L3, H2, 2024- 
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50kg/110lbs 

*optional upgrade*

    

  

 



 

   
 

  

     

   

 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

  

 

  

  

  

  

 

  

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Option 1: Use Rivet Gun & M8 XL Mandrel. 

 
Option 1: Benutzen Sie eine Nietpistole & einen M8 XL 
Zugdorn. 

 
Option 1 : Utiliser un pistolet à riveter et un mandrin M8 
XL. 

 
Opzione 1: utilizzare una pistola per rivetti e un mandrino 
M8 XL. 

 Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL. 

 b¤v}t3DM3¢t xƿ­3©ƿ­ō3¢|¨£«¢|v­3®3¨¦®¤|x¢|x¡3`K3k_A 

 Optie 1: Gebruik Klinknagelpistool & M8 XL Opspandoorn. 

 DA3£¤v|Ê3[t§®¢º }£¢3§®xzxv§x ƛ3¤|§®¨£ ­¨3Â§3`K3k_3¨Ò§~Â¨A 

 
Alternativ 1: Använd en nitpistol och en M8 XL 
borradapter. 

 it¦|t¢¨t3DM3c£©ķ|}¨x3¢ļ¨£ªtvÅ3~ tw|ª£3t3¨¦¢3`K3k_A 

 Vaihtoehto 1: Käytä niittivasaraa ja M8 XL -tuurnaa. 

 Alternativ 1: Bruk naglepistol og M8 XL-mandreng. 

 `£ķ¢£§Ʃ3DM3c£©ķ|¨x3¢|¨£ªtv|©3¤|ĵ¨£Ɗ3t3¨Ɲƒ3`K3k_A 

 Option 2: Use Impact Driver. AC24 Sold separately. 

 
Option 2: Benutzen Sie einen Schlagschrauber. Der AC24 
wird separat verkauft. 

 
Option 2 : Utiliser une clé à choc. AC24 vendue 
séparément. 

 
b¤®|£¢x3EM3©¨| |®®t¦x3 Ĉtªª|¨t¨£¦x3t3¤x¦v©§§|£¢x3TVEG3
venduto separatamente. 

 
Opción 2: Use el atornillador de impacto. La herramienta 
AC24 se vende aparte. 

 
b¤v}t3EM3¢t xƿ­3©ƿ­ō3«~¦Ũ¨t¦~|3©wt¦£«x}N3~ ©v®3TVEG3
w£§¨Ũ¤¢­3}x§¨3w£3¢tu­v|t3£§£u¢£A 

 
Optie 2: Gebruik Slagschroevendraaier. AC24 wordt apart 
verkocht. 

 
2. opció Használjon ütvefúrót. Az AC24 külön vásárolható 
meg. 

 
Alternativ 2: Använd en slagborrmaskin. AC24 säljs 
separat. 

 
it¦|t¢¨t3EM3c£©ķ|}¨x3¤ơÅ~ x¤£ªļ3©¨t{£ªº~A3TVEG3§x3
¤¦£wºªº3§t¡£§¨t¨¢ŪA 

 
Vaihtoehto 2: Käytä iskuväännintä. AC24 myydään 
erikseen. 

 Alternativ 2: Bruk slagskrutrekker. AC24 selges separat. 

 
`£ķ¢£§Ʃ3EM3c£©ķ|¨x3x x~¨¦|v~ļ3©Ʃt{£ªº~A3TVEG3c¦xwºªt3§t3
samostatne. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Option 3: Use Socket Wrench AC24 sold separately. 

 
Option 3: Benutzen Sie den separat verkauften AC24 
Steckschlüssel. 

 
Option 3 : Utiliser la clé à douille AC24 vendue 
séparément. 

 
Opzione 3: utilizzare la chiave a bussola AC24 venduta 
separatamente. 

 Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL. 

 
b¤v}t3FM3¢t xƿ­3©ƿ­ō3~ ©v®t3¢t§tw£«xz£3TVEG3
w£§¨Ũ¤¢xz£3w£3¢tu­v|t3£§£u¢£A 

 Optie 3: Gebruik de apart verkochte Dopsleutel AC24. 

 
3. opció Használjon csavarkulcsot. Az AC24 külön 
vásárolható meg. 

 Alternativ 3: Använd hylsnyckel. AC24 säljs separat. 

 
it¦|t¢¨t3FM3c£©ķ|}¨x3¢º§¨¦ŏ¢ļ3~ Åŏ3TVEG?3~¨x¦ļ3§x3¤¦£wºªº3
®ª ºĵƩA 

 
Vaihtoehto 3: Käytä hylsyavainta AC24, joka myydään 
erikseen. 

 Alternativ 3: Bruk pipenøkkel AC24 som selges separat. 

 
`£ķ¢£§Ʃ3FM3c£©ķ|¨x3¢º§¨¦ŏ¢ļ3~ƊÏŏ3TVEG?3ktorý sa predáva 
samostatne. 

  

  
  

  

 



 

   
 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 



 

   
 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

  

  

  

 

  

 

 

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 








